СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СКЛАДА
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Технические характеристики
	Характеристика \ серия (модель) стеллажа
	Серия 60 
	Серия 85
	Серия 100
	Серия СТС (СГ)

	Высота стеллажа, (H) мм 
	до 6000
	до 6000
	до 6000
	до 6000

	Стойка, сечение, мм
	60х50х1,8
	85х67х1,6 (2)
	100х67х2
	90х70х2

	Шаг перфорации, мм
	50
	50
	50
	50

	Длина балки, L мм*
	1500, 2000, 2500
	1800, 2700
	1800, 2700
	1800, 2700 *

	Глубина стеллажа, мм**
	700, 900
	1000, 1050
	1000, 1050
	750, 1050 **

	Нагрузка на уровень, поддоны, кг 
	-
	До 4500
	До 4500
	До 4500

	Нагрузка на уровень, настил, кг***
	До 800
	До 1500
	До 1500
	До 1500

	Нагрузка на секцию стеллажа, max, кг
	До 5000
	До 6000 (10000)
	До 12000
	До 12000

	Фактическая длина  основной секции, мм
	L + 130
	L + 180
	L + 210
	L +  190

	Фактическая длина  доп. секции, мм
	L + 65
	L + 90
	L + 105
	L +  95

	Стойка, цвет
	Серый, RAL 7035
	Синий, RAL 5017
	Синий, RAL 5017
	Оцинкованная

	Балка, цвет
	Серый, RAL 7035
	Оранж., RAL 2004
	Оранж., RAL 2004
	Белый & заказ


*  Размеры – справочные, для упрощения восприятия информации.  Фактические размеры – при приготовлении проекта размещения стеллажей.

**  Возможно изготовление стеллажей по заказу с другими размерами по глубине и ширине секции стеллажа.
*** Нагрузка на уровень ограничена несущей способностью элементов настила.

Возможна поставка с частичной сборкой отдельных составляющих стеллажа. Например, могут быть собраны рамы (передняя и задние стойки, стяжки, подпятники).
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Рама (стойки и стяжки)





Хранение груза на настиле





Усилители для настила 





Хранение груза на поддоне





Применение:


Стеллажи предназначены для хранения грузов


на паллетах (поддонах)


на настилах (для непакетированных грузов)





     Конструкция стеллажи – сборно-разборная.   Основу конструкции стеллажа составляют  рамы из профилированных стоек с перфорацией и балок. Крепление балок -  без метизов, на зацепах («крабах»). Стеллажи могут собираться в линию, с общими для соседних секций  рамами. �Количество ярусов (уровней) хранения – по необходимости, но не менее трех. При дополнительном усилении конструкции системы стеллажей (стяжка между рядами стеллажей через рабочий проход, крепление к полу, стене)   возможна установка стеллажей с двумя уровнями хранения. Для хранения груза на поддонах используются серии стеллажей 85, 100 и СТС.





     В случае хранения непакетированных грузов все серии стеллажей могут комплектоваться настилами.


Материал настила:  металл, фанера, ДСП. Металлический настил изготавливается или из оцинкованного металла или «черного» металла с последующим нанесением полимерной краски. С целью повышения несущей способности настилов из фанеры, ДСП в конструкции уровня  хранения могут быть предусмотрены усилители – поперечные (накидные) балки. Для хранения груза на настилах используются серии 60, 85, 100 и СТС.


Этажные стеллажи (мезонины), стеллажи с выдвижными полками серии Slide и другие специализированные конструкции разрабатываются и рассчитываются под конкретные требования заказчика.
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Настил (наборный из металлических полок)








Рама








