СТАЦИОНАРНЫЙ  СТЕЛЛАЖ  СО СПЛОШНОЙ   СТОЙКОЙ  (Серия СА)
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 Технические характеристики

	Высота стеллажа, (H) мм *
	1932, 2282, 2632, 2982

	Стойка 
	сплошная, от 0,7 мм

	Шаг изменения расстояния между полками, мм
	25

	Установка полки 
	Быстросъемный клип

	Длина полки в секции стеллажа, (L) мм 
	750, 1000, 1250 

	Глубина полки (D) 
	200, 250, 300, 400, 450

	Высота ребра полки, мм
	30 

	Распределенная нагрузка на полку, кг 
	До 80 кг

	Количество полок в секции стеллажа (по высоте)
	Любое, не менее трех

	Количество стыкуемых секций (длина стеллажа)
	Не ограничена

	Конструкция стеллажей 
	Одно и двухсторонние

	Сборка в линию 
	Средние стойки - общие

	Фактическая длина  основной секции, мм 
	 L + 40 

	Фактическая длина  дополнительной секции, мм
	 L + 10 

	Фактическая глубина  секции (односторонняя конструкция), мм
	 D + 15 

	Фактическая глубина  секции (двусторонняя конструкция), мм
	 Dx2 + 25 

	Стандартный цвет элементов конструкции стеллажа
	Белый, RAL 9003 

	Поставка 
	В разборном виде, упаковка

	Условия поставки 
	Со склада


*   Под заказ изготавливаются стеллажи других высот 

· Дополнительные элементы и оборудование – разделители полок, разделители папок, таблички идентификации, тележки архивные


ООО «Фирма «Сатурн»  г. Пермь, ул. Советская, 94

Тел:  (342) 237-45-45 (многоканальный)
www.saturn.perm.ru   E-mail: stel@saturn.perm.ru
лицевая стенка





Применение – архив, офис, библиотека, подсобное помещение





Основу конструкции стеллажа составляют   сплошные стойки с перфорацией и полки.


Полки устанавливаются на стойки с помощью клипа. 


Для дополнительной жесткости конструкции стеллажа служат растяжки.   


Растяжки  устанавливаются в специальные  отверстия  на стойках.


Опора стойки (подпятник) крепится в нижней части стоек. Увеличивает площадь опоры стеллажа и препятствует возможной порче напольного покрытия.


На крайних в ряду секциях стеллажа может быть установлена лицевая стенка. Эта  деталь улучшает  внешний вид стеллажей. 


Соединения (кроме крепления  полки к стойке) – болтовые.


Все детали выполнены из стали 1,0 мм.


Жесткость конструкции достигается профилированием
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Схематический рисунок двухстороннего двухсекционного  стеллажа








