ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ (МОБИЛЬНЫХ) СТЕЛЛАЖЕЙ
Основу конструкции мобильного стеллажа составляет каркас, привод передвижения, мобильное основание с рельсовой системой. Основные узлы каркаса – сплошные стойки, полки, крестовины жесткости. Два типа рельсовой системы – с фальшполом и без фальшпола.
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	Параметр
	Значение

	Высота стеллажа, включая  высоту базы и рельс (H1), мм (1)
	2065, 2415, 2765, 3115

	Высота стеллажей рабочая (Н2), мм (2)
	1932, 2282, 2632, 2982

	Стойка 
	сплошная, толщина от 0,7 мм

	Глубина полки (глубина уровня хранения)
	200, 250, 300, 400, 450

	Глубина двустороннего стеллажа
	2 х глубина полки + 32 мм              

	Длина передвижного стеллажа, мм
	До 8500

	Длина полки в секции стеллажа (L), мм 
	750, 1000, 1250 

	Шаг изменения расстояния между полками, мм
	25

	Установка полки 
	На быстросъемный клип

	Высота ребра полки, мм
	30 

	Распределенная нагрузка на полку, кг 
	До 80 кг

	Количество полок в секции стеллажа (по высоте)
	Любое, не менее трех

	Конструкция передвижных стеллажей 
	Двухсторонние

	Конструкция стационарных стеллажей (на рельсовой базе)
	Одно- и двухсторонние

	Передвижение (3) 
	Ручное, от штурвала

	Привод
	Цепной, с редуктором или без него редуктора

	Рельс
	Сплав алюминия

	Боковой плинтус (откос)
	Сплав алюминия


	Фальшпол (также есть вариант стеллажей без фальшпола) (4)
	ЛДСП, 22 мм, светло-серый

	Цвет элементов конструкции стеллажа
	Сигнально-белый, RAL 9003 

	Лицевая стенка
	С одной стороны 

	Дополнительные детали и аксессуары (5) 
	По желанию заказчика

	Поставка 
	В разборном виде, упаковка


1.   По заказу любая высота.
2.  Высота стационарных стеллажей, входящих в комплект передвижных, равна высоте передвижных стеллажей (Н). 
3.  Усилие на рукоятку штурвала при используемой конструкции редукторного механизма составляет 1,5 кг (1,5 даН)  (Протокол № ИЦ-73М/2008 от  20 августа 2008 г.  Испытательный центр «Вектор»,  Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ДМ15).

4. Фальшпол изготавливается из ЛДСП (сертификат соответствия № РОССRU.ДМ31.В01599, Европейский гигиенический сертификат). Противопожарный сертификат не обязателен. Используемая ЛДСП имеет код ОКП 553452. Данный код ОКП в  «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» (Приказ МЧС РФ № 320 от  8 июля 2002 г.) не указаны.

5. Разделители полок, разделители папок, идентификационные таблички, межполочные стенки, выдвижные полки, стремянки, тележки архивные.
ООО «Фирма «Сатурн», 614000,  г.  Пермь, ул. Советская, 94   Тел/факс:  (342) 2374545
 www.saturn.perm.ru    stel@saturn.perm.ru

































Полка. 


Стойка сплошная.


Растяжка (крестовина жесткости).


Штурвал. Два вида – с пластиковыми и металлическими хромированными рукоятками.


Боковая панель (дизайн – стенка). Закрывает детали редукторного привода, улучшает дизайн.










































































